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Документация по планировке территории разработана в составе, 

предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом 

Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области», Постановлением 

Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов» и техническим 

заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта 

межевания территории объекта: «Электроснабжение скважин №№ 307, 309, 

317 Грековского месторождения» на территории муниципального района 

Алексеевский Самарской области. 
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1. Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО 

"Самаранефтегаз": «Электроснабжение скважин №№ 307, 309, 317 Грековского 

месторождения» на территории муниципального района Алексеевский 

Самарской области. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого 

развития территории линейных объектов, образующих элементы 

планировочной структуры территории. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии 

с Постановлением Главы муниципального района Алексеевский Самарской 

области № 165 от 07.09.2018г. «О подготовке документации по планировке 

территории». 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующей документации: 

- Схема территориального планирования муниципального района 

Алексеевский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Алексеевка муниципального 

района Алексеевский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Авангард муниципального 

района Алексеевский Самарской области; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ); 

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

- Техническое задание на выполнение документации по планировке 

территории. 
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2. Наименование и основные характеристики объекта 

2.1. Наименование объекта 

«Электроснабжение скважин №№ 307, 309, 317 Грековского 

месторождения». 

2.2. Основные характеристики объекта 

Проектом предусматривается новое строительство. В состав 

проектируемых сооружений входят: 

 Площадка скважины № 307  в т.ч. площадка под КТП; 

 Площадка скважин №№ 309, 317 в т.ч. площадка под КТП.  

Площадка скважины № 307, в т.ч. площадка под КТП расположена на 

землях с порослью леса, ближайший населенный пункт – с. Несмеяновка. 

Рельеф равнинный с небольшим перепадом высот. Абсолютные отметки 

поверхности составляют: 105 – 115 м. 

Площадка скважин №№ 309, 317 расположена на пастбищных землях, 

ближайший населенный пункт – с. Несмеяновка. Рельеф равнинный с 

небольшим перепадом высот. Абсолютные отметки поверхности составляют: 

117 – 125 м. 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта 

«Электроснабжение скважин №№ 307, 309, 317 Грековского месторождения» 

данным проектом предусматривается: 

 строительство ответвления ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 

35/6 кВ «Грековская» к проектируемой площадке скважины № 307 Грековского 

месторождения; 

 строительство ответвлений ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-3 

ПС 35/6 кВ «Грековская» к проектируемым площадкам скважин №№ 309, 317 

Грековского месторождения. 
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На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11. 

Протяженность трасс ВЛ-6 кВ: 

 к площадке скважины № 307 – 0,1352 км; 

 к площадке скважины №№ 309 – 0,2063 км; 

 к площадке скважины № 317 – 0,0372 км. 

Трасса ВЛ-6 кВ до скважины № 307, протяженностью 135,2м, следует от 

точки подключения к ВЛ-6 кВ ф-5, ПС-35/6 кВ «Грековская» в общем северо-

восточном направлении. По трассе имеются пересечения с подземными 

коммуникациями. Рельеф равнинный с небольшим перепадом высот. 

Трасса ВЛ-6 кВ до скважины № 309, протяженностью 206,3 м, следует от 

точки подключения к ВЛ-6 кВ ф-3, ПС-35/6 кВ «Грековская» в общем северо-

западном направлении. По трассе имеются пересечения с подземными и 

воздушными коммуникациями. Рельеф равнинный с небольшим перепадом 

высот. 

Трасса ВЛ-6 кВ до скважины № 317, протяженностью 37,2 м, следует от 

точки подключения к проектируемой ВЛ-6 кВ на скважину № 309 в общем 

северо-западном направлении. По трассе отсутствуют пересечения с 

подземными и воздушными коммуникациями. Рельеф равнинный с небольшим 

перепадом высот. 

Охранные зоны устанавливаются: 

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 

на расстоянии - 10,0м для проектного номинального класса напряжения 

равного 6 кВ. 
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- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей 

точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от 

всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии - 10,0м, 

применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к зданиям и 

сооружениям предусмотрен подъезд пожарной техники.  

Конструкция подъездов разработана в соответствии с требованиями ст.98 

п.6 ФЗ№123 и представлена спланированной поверхностью шириной 6.5м, 

укрепленной грунто-щебнем, имеющим серповидный профиль, 

обеспечивающий естественный отвод поверхностных вод.  

Подъезд до проектного противопожарного проезда осуществляется по 

существующей полевой автодороге. 

  

3. Местоположение проектируемого объекта 

В административном отношении изысканный объект расположен в 

Алексеевском районе Самарской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

• н.п. Несмеяновка, расположенное в 5,4 км на юго-запад от 

скважины № 317; в 5,5 км на юго-запад от скважины № 309; в 5,7 км на юго-

запад от скважины № 307; 

• н.п. Антоновка, расположенное в 6,6 км на северо-восток от 

скважины № 317; в 6,6 км на северо-восток от скважины № 309; в 7,9 км на 

северо-восток от скважины № 307; 

• н.п. Авангард, расположенный в 9,8 км на юго-восток от скважины 

№ 317; в 9,9 км на юго-восток от скважины № 309; в 11,3 км на юго-восток от 

скважины № 307. 
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Дорожная сеть района работ представлена автодорогами: «Алексеевка - 

«Самара-Оренбург», «Несмеяновка - Авангард», подъездными автодорогами к 

указанным выше населенным пунктам, а также сетью полевых дорог. 

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория 

принадлежит бассейну р. Самара и представлена р. Съезжая и р. Ветлянка, а 

также временными водотоками в оврагах и балках. 

Площадка скважины № 307, в т.ч. площадка под КТП расположена на 

землях с порослью леса, ближайший населенный пункт – с. Несмеяновка. 

Рельеф равнинный с небольшим перепадом высот. 

Трасса ВЛ-6 кВ до скважины № 307, следует от точки подключения к ВЛ-

6 кВ ф-5, ПС-35/6 кВ «Грековская» в общем северо-восточном направлении. По 

трассе имеются пересечения с подземными коммуникациями. Рельеф 

равнинный с небольшим перепадом высот. 

Проектируемые сооружения площадки скважины № 307 и трасса ВЛ-6 кВ 

Грековского месторождения в геоморфологическом отношении приурочены к 

правобережному склону долины реки Ветлянки. Абсолютные отметки 

поверхности составляют: 105 – 115 м. 

Трасса ВЛ-6 кВ до скважины № 309, следует от точки подключения к ВЛ-

6 кВ ф-3,  ПС-35/6 кВ «Грековская» в общем северо-западном направлении. По 

трассе имеются пересечения с подземными и воздушными коммуникациями. 

Рельеф равнинный с небольшим перепадом высот. 

Трасса ВЛ-6 кВ до скважины № 317, следует от точки подключения к 

проектируемой ВЛ-6 кВ на скважину № 309 в общем северо-западном 

направлении. По трассе отсутствуют пересечения с подземными и воздушными 

коммуникациями. Рельеф равнинный с небольшим перепадом высот. 

Площадка скважин №№ 309, 317 расположена на пастбищных землях, 

ближайший населенный пункт – с. Несмеяновка. Рельеф равнинный с 

небольшим перепадом высот. 
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Проектируемые сооружения площадки скважин №№ 309, 317 и трасс ВЛ-

6 кВ Грековского месторождения в геоморфологическом отношении 

приурочены к правобережному склону долины реки Ветлянки. Абсолютные 

отметки поверхности составляют: 117 – 125 м. 

Ограничений в использовании земельного участка нет. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий 

(заповедников, заказников, памятников природы) нет. 

Необходимости использования для строительства земельных участков 

вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства нет. 

Обзорная карта-схема района проектируемых работ приведена на рисунке 

1. 

 

Рис. 1 – Обзорная схема района работ 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

17 

4. Перечень координат характерных точек зон планируемого 

размещения объекта 

 

Таблица 1 - Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объекта 

№ п/п X Y 

1 328921.85 2238018.09 

2 328929.48 2237982.06 

3 328952.70 2237987.01 

4 328955.47 2237973.49 

5 328976.67 2237976.58 

6 329003.41 2237958.69 

7 329015.35 2237910.71 

8 329011.82 2237890.96 

9 328979.70 2237886.44 

10 328973.74 2237905.71 

11 328970.23 2237927.88 

12 328957.11 2237925.19 

13 328954.98 2237919.72 

14 328929.13 2237897.75 

15 328871.53 2237885.56 

16 328831.70 2237903.72 

17 328822.76 2237918.32 

18 328802.55 2237934.00 

19 328800.59 2237942.88 

20 328732.65 2237928.34 

21 328731.54 2237905.86 

22 328731.39 2237903.69 

23 328709.62 2237904.62 

24 328709.57 2237906.95 

25 328711.52 2237946.31 

26 328795.84 2237964.36 

27 328794.57 2237970.10 

28 328798.49 2237970.92 

29 328797.32 2237976.59 

30 328799.45 2237977.03 

31 328796.28 2237992.37 

32 328796.84 2237992.49 

33 328796.63 2237993.45 

34 328839.42 2238002.28 

35 328839.79 2238000.53 

36 328843.40 2238001.24 

37 328398.45 2239434.80 
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38 328399.23 2239419.82 

39 328395.24 2239419.62 

40 328394.46 2239434.60 

41 328259.98 2239496.70 

42 328260.58 2239492.77 

43 328268.37 2239463.04 

44 328275.69 2239462.75 

45 328279.43 2239448.43 

46 328272.02 2239449.10 

47 328275.07 2239437.48 

48 328282.43 2239436.98 

49 328289.63 2239409.48 

50 328290.47 2239408.36 

51 328308.10 2239421.50 

52 328318.50 2239407.53 

53 328330.08 2239410.52 

54 328330.60 2239432.37 

55 328340.17 2239430.78 

56 328339.99 2239440.33 

57 328340.10 2239444.47 

58 328330.91 2239444.95 

59 328331.24 2239458.99 

60 328340.43 2239458.16 

61 328340.25 2239460.77 

62 328339.62 2239463.30 

63 328338.31 2239466.05 

64 328337.18 2239467.46 

65 328335.31 2239469.13 

66 328333.16 2239470.44 

67 328329.63 2239471.94 

68 328363.15 2239471.14 

69 328361.85 2239470.73 

70 328359.80 2239469.97 

71 328357.77 2239468.96 

72 328356.05 2239467.71 

73 328354.55 2239465.88 

74 328353.19 2239463.46 

75 328352.28 2239460.84 

76 328351.95 2239457.13 

77 328360.60 2239456.35 

78 328360.44 2239442.99 

79 328351.62 2239443.80 

80 328351.51 2239439.26 



 

 

 
 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

19 

81 328350.99 2239428.89 

82 328360.26 2239426.67 

83 328360.07 2239410.11 

84 328408.37 2239361.44 

85 328466.15 2239303.21 

86 328389.89 2239219.59 

87 328329.61 2239273.09 

88 328275.15 2239321.43 

89 328275.74 2239373.71 

90 328283.56 2239380.81 

91 328279.38 2239386.41 

92 328269.42 2239399.78 

93 328259.28 2239438.53 

94 328266.65 2239438.04 

95 328263.55 2239449.87 

96 328256.14 2239450.54 

97 328252.46 2239464.57 

98 328259.90 2239463.78 

99 328252.73 2239491.14 

100 328252.28 2239494.14 

101 328244.69 2239579.69 

102 328245.22 2239577.64 

103 328251.06 2239555.19 

104 328253.65 2239538.29 

105 328245.93 2239535.73 

106 328243.22 2239553.57 

107 328237.48 2239575.62 

108 328236.96 2239577.57 

 

В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают 

существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – 

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные 

объекты).  
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В данном проекте предусмотрено установление красных линий, 

являющихся границами земельных участков, на которых расположены 

линейные объекты.  

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий,  

определяющих их точное расположение на местности, приведен на 

чертеже красных линий. 

 

5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций, определение предельных параметров застройки 

 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

Согласно заключению Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Самарской области, объекты культурного наследия, либо 

объекты, обладающие признаками культурного наследия, отсутствуют, и 

возможно проведение землеустроительных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ. 

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает 

подобные объекты.  

 

5.2. Определение предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Границы зон планируемого размещения объекта находятся за пределами 

застроенной территории в зоне СХ-1. Предельные параметры застройки, такие 

как: предельное количество этажей или предельная высота объектов 

капитального строительства, максимальный процент застройки, требования к 

архитектурным и цветовым решениям для таких зон не разрабатываются. 
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5.3. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране недр и окружающей среды при обустройстве 

Бариновско-Лебяжинского месторождения и других нефтяных месторождений, 

являются важным элементом деятельности нефтегазодобывающего 

предприятия ОАО «Самаранефтегаз», хотя при существующей системе 

материально-технического снабжения не обеспечивается, в полной мере, 

высокая эффективность и безаварийность производства и, следовательно, 

сохранение окружающей природной среды. 

Ежегодно разрабатываемые на предприятии программы 

природоохранных мероприятий согласовываются с природоохранными 

организациями, службой санитарно-эпидемиологического надзора и 

региональным управлением охраны окружающей среды. 

Указанные программы предусматривают организационные и технико-

технологические мероприятия, направленные на повышение надежности 

оборудования и трубопроводов, охрану атмосферного воздуха, недр, водных и 

земельных ресурсов. 

5.3.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период проведения работ по строительству проектируемого объекта с 

целью защиты атмосферного воздуха от загрязнения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах 

двигателей внутреннего сгорания автостроительной техники, задействованной 

в строительстве; 

 немедленная регулировка двигателей автостроительной техники и 

автотранспорта в случае обнаружения выбросов NO2 и СО, превышающих 

нормативный уровень и своевременное проведение ППО и ППР по регулировке 

топливных систем; 
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 запрещение сжигания на территории строительной площадки 

автопокрышек, камер, сгораемых отходов типа рубероида, изоляции кабелей, 

деревянной опалубки и др.; 

 соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении 

всех работ. 

 

5.3.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова 

С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительно-

монтажных работ проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 перед началом строительно-монтажных работ после оформления 

отвода земельных участков выполняются работы по подготовке территории. 

Инженерная подготовка земельного участка заключается в снятии и хранение 

во временных отвалах плодородного слоя почвы, отводе дождевых вод по 

спланированной территории за пределы площадки; 

 для минимизации воздействия выполнение строительных работ, 

передвижение транспортной и строительной техники, складирование 

материалов и отходов осуществляется на специально организуемых площадках 

в пределах полосы отвода земель;  

 соблюдение чистоты на стройплощадке,  разделение отходов 

производства и потребления; вывоз отходов по мере  заполнения контейнеров; 

  в целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях 

временного отвода предусматривается комплекс мероприятий технического и 

биологического этапов рекультивации. 

5.3.3. Мероприятия по охране недр 

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта обусловлено следующими факторами: 
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 фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении 

грунтов почвенного покрова; 

 интенсификацией экзогенных процессов при строительстве 

проектируемых сооружений. 

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются 

своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из 

трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и 

неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, 

изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого 

объекта на геологическую среду связано с воздействием поверхностных 

загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации 

очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и 

поверхностных вод. 

Эксплуатация объектов электроснабжения не оказывает негативного 

влияния на качество подземных вод. Учитывая интенсивную антропогенную 

нагрузку на территорию, рекомендуется использовать существующую 

наблюдательную сеть АО «Самаранефтегаз» для экологического контроля за 

состоянием подземных вод с учетом всех источников возможного загрязнения 

объектов нефтяной структуры. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется 

выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение 

возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При 

этом предусматривается: 

 получение регулярной и достаточной информации о состоянии 

оборудования и инженерных коммуникаций; 
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 своевременное реагирование на все отклонения технического 

состояния оборудования от нормального; 

 размещение технологических сооружений на площадках с твердым 

покрытием; 

 сбор производственно-дождевых стоков в подземную емкость. 

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по 

защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической 

среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта. 

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли 

и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в 

состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 

5.3.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира и 

среды их обитания 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя проектной документацией предусмотрено: 

 последовательная рекультивация нарушенных земель по мере 

выполнения работ; 

 защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии 

путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей; 

 жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных 

ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае 

невозможности предотвращения); 

 на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения 

попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных 

ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального 

грунта. 
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С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при 

строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие 

подъездные дороги, складские площадки и др. 

При производстве работ в непосредственной близости от лесных 

насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового 

покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль 

за соблюдение правил противопожарной безопасности. В частности должно 

быть запрещено: 

 разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 

порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 

деревьев; 

 заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания 

при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания 

двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим; 

 бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 

трубок; 

 оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 

иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных 

специально для этого местах; 

 выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на 

полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительных работ 

представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо 

приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия. 

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние 

строительства, численность их стабильна. 
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С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода 

потомства на рассматриваемой территории необходимо ограничить 

перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории. 

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе 

проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию 

животных, установить места их обитания и кормежки. 

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в 

последующий период эксплуатации сооружений. 

5.3.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с 

требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», действующих экологических, 

санитарных правил и норм по обращению с отходами. 

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный 

контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие 

должностные инструкции. 

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за 

производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению 

требований законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с 

опасными отходами. 

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и 

своевременной утилизацией отходов. 

К основным мероприятиям относятся: 

 образующиеся отходы производства при выполнении собираются и 

размещаются в специальных контейнерах для временного хранения с 

normacs://normacs.ru/6ag
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последующим вывозом согласно договорам специализированным 

предприятием, имеющим лицензию на соответствующую деятельность; 

 на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение 

требований природоохранного законодательства; 

 места производства работ оборудуются табличкой с указанием 

ответственного лица за экологическую безопасность. 

Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и 

производства при соблюдении рекомендаций проектной документации 

полностью исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех 

видов отходов на санкционированном полигоне в соответствии с 

заключенными договорами АО «Самаранефтегаз» с предприятиями, имеющими 

лицензию по обращению с отходами. 

 

5.4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

5.4.1. Решения по исключению разгерметизации оборудования и 

предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

В целях исключения разгерметизации оборудования проектной 

документацией предусматривается: 

 конструктивные решения, используемые при изготовлении КТП и 

устанавливаемая в КТП аппаратура, соответствуют действующим нормативным 

документам РФ (Правилам устройства электроустановок, Правилам 

технической эксплуатации электроустановок и другим обязательным 

документам); 

 электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления 

ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния 

выбраны и установлены таким образом, чтобы вызываемые нормальными 

условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или 

иные сопутствующие работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли 
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причинить вред обслуживающему персоналу, а так же привести к повреждению 

оборудования и возникновению короткого замыкания или замыкания на землю; 

 комплект поставки КТП определяется «Методическими указаниями 

компании Единые технические требования. Комплектные трансформаторные 

подстанции (КТП) 10/0,4 КВ И 6/0,4 кВ для кустов скважин 

(однотрансформаторные)»; 

 трансформатор устанавливается на направляющих рамах, 

предусматриваются упоры для фиксации силового трансформатора в 

трансформаторном отсеке; 

 заземление и система уравнивания потенциалов внутри КТП 

выполнены в соответствии с ПУЭ, предусмотрено соединение вывода 

глухозаземленой нейтрали трансформатора с шиной заземления внутри КТП; 

 относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений 

части КТП выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность 

их четкого распознавания; 

 взаимное расположение фаз шин в пределах всего устройства 

одинаково. Шины, проводники и заземляющий контур имеют  окраску и 

маркировку согласно ПУЭ; 

 все металлические части КТП имеют антикоррозийное покрытие; 

 для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на 

корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений; 

 регулярное опробование работы всех масляных выключателей в 

межремонтный период путем их однократного дистанционного отключения и 

включения, а выключателей, находящихся в резерве – путем дистанционного 

включения и отключения; 

 превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, 

выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты. 
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5.4.2. Решения, направленные на предупреждение развития аварии и 

локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ 

На случай возникновения на проектируемом объекте аварийной ситуации 

и возможности ее дальнейшего развития в проектной документации 

предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и 

уменьшению масштабов развития аварии. В этих целях в проектной 

документации приняты следующие технические решения: 

 размещение сооружений с учетом категории по 

взрывопожароопасности и обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

 расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками 

приняты в соответствии с требованиями противопожарных и технологических 

норм и правил; 

 обеспечение требуемых расстояний от токоведущих частей и 

сооружений, а также проходов необходимой ширины в соответствии с 

требованиями действующих норм и правил; 

 электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления 

ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния 

выбраны и установлены таким образом, чтобы: 

 вызываемые нормальными условиями работы электроустановки 

усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие работе явления 

(искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему 

персоналу, а так же привести к повреждению оборудования и возникновению 

короткого замыкания или замыкания на землю; 

 при нарушении нормальных условий работы электроустановки 

была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных 

действием короткого замыкания; 
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 защита оборудования от статического электричества путем заземления; 

 заземление и система уравнивания потенциалов внутри КТП. 

Предусмотрено соединение вывода глухозаземленой нейтрали трансформатора 

с шиной заземления внутри КТП;  

 для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на 

корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входит в 

комплект поставки КТП); 

 вводы кабелей в КТП должны производиться с утеплением и 

герметизацией вводных отверстий и креплением кабелей, рассчитанным на весь 

вес кабеля; 

вокруг скважины устраивается оградительный вал высотой 1,00 м. 

5.4.3. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий в себя: 

 принятие планировочных решений генерального плана с учетом 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и 

размещения инженерных сетей; 

 размещение сооружений с учетом категории по 

взрывопожароопасности и обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

 для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению 

классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси; 

 оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, 

средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную 

эксплуатацию; 
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 на электрооборудовании устанавливаются знаки «Опасность 

поражения электрическим током»; 

 для всех токоведущих частей в отсеках РУНН предусмотрены 

ограждения для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим 

частям (предусматривается комплектацией КТП). 

К мероприятиям, обеспечивающим защиту персонала при возможных 

аварийных ситуациях, дополнительно относятся: 

 защита от свободного доступа к токоведущим частям;  

 для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током предусматривается комплексное защитное устройство, которое 

выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также 

защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического 

электричества. 

 содержание первичных средств пожаротушения в исправном 

состоянии и готовых к применению; 

 разработка планов тушения пожара и инструкций по пожарной 

безопасности; 

 отработка взаимодействия персонала предприятия и подразделений 

пожарной охраны при тушении пожара. 

 обучение персонала безопасным приемам и методам работы на 

опасном производств, в том числе к действиям в случае возникновения пожара; 

 территория объекта должна своевременно очищаться от горючих 

отходов, мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на 

специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

 производство работ по эксплуатации и обслуживанию оборудования, 

расположенного на объекте, в строгом соответствии с инструкциями, 
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определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по 

технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с 

учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными 

соответствующими службами. 

Категория проектируемых объектов по взрывопожарной и пожарной 

опасности определена в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности». Классификация проектируемых сооружений по 

взрывоопасности и пожароопасности приведена в таблице 3. 

Таблица 0.  

Наименование 
зданий, 

сооружений 

Категория 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности по  

СП 12.13130.2009 

Класс 
зоны по 

№ 123-ФЗ 
(ПУЭ) 

Категория и 
группа 

взрывоопасной 
смеси 

ГОСТ 30852.11-
2002, ПУЭ и 

ГОСТ 30852.5-2002 

Наименование веществ, 
определяющих категорию 
и группу взрывопожаро-

опасных смесей 

Станция 
управления 

ВН П-III - 
Трансформаторное 

масло 

КТП В - -  

- 
трансформаторный 
отсек 

В1 П-I - Трансформаторное 
масло 

- отсек РУНН В4 П-IIa - Изоляция проводов 

- отсек УВН В4 П-IIa - Изоляция проводов 

 

Степень огнестойкости зданий и сооружений, класс их функциональной и 

конструктивной пожарной опасности, класс пожарной опасности строительных 

конструкций приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Наименование объекта 

Класс 
функциональной 

пожарной 
опасности зданий, 

сооружений и 
пожарных отсеков 

Степень 
огнестойкости 

зданий, 
сооружений и 

пожарных 
отсеков 

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности 

здания 

Класс 
пожарной 
опасности 

строительных 
конструкций 

Подстанция 
трансформаторная 
комплектная 

Ф5.1 IV С0 К0 
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Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления 

эвакуацией представлен в таблице 5. 

Таблица 5. 

Наименование зданий, 
сооружений, помещений, 

оборудования 

Система 
оповещения и 

управления 
эвакуацией по 

СП 3.13130.2009 

Автоматическая 
пожарная 

сигнализация 
по 

СП 5.13130.2009 

Автоматическая 
установка 

пожаротушения по 
СП 5.13130.2009 

КТП требуется требуется не требуется 

Объем проектируемого здания КТП не предусматривает устройства в нем 

внутреннего противопожарного водопровода с установкой пожарных кранов. 

Противопожарная защита КТП проектируется и устанавливается заводом-

изготовителем блочного оборудования и поставляется комплектно вместе с 

блоками. Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации, 

поставляется совместно с блочно-модульным зданием КТП заводом-

изготовителем с предоставлением соответствующих сертификатов на 

установленное оборудование. В блочно-модульном здании КТП предусмотрена 

установка прибора приемно-контрольного (ППКОП) охранно-пожарной 

сигнализации. ППКОП устанавливается в шкафу, в шлейфы включены 

извещатели охранные, автоматические пожарные извещатели, извещатель 

пожарный ручной и оповещатель комбинированный системы оповещения 1-го 

типа. В отсеках КТП применяются автоматические дымовые и ручные 

пожарные извещатели. Формирование сигнала «Пожар» и команды на запуск 

системы оповещения должно осуществляться при срабатывании двух и более 

автоматических пожарных извещателей. При срабатывании сигнала «Пожар» 

предусматривается отключение всех электропотребителей. Для оповещения о 

пожаре применяется светозвуковой оповещатель, расположенный снаружи у 

входа в КТП. 

Пожар в КТП относится к классу «Е» (пункт 5, статьи 8 № ФЗ-123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожары 
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горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением). 

Необходимое количество первичных средств пожаротушения принято в 

соответствии с приложениями № 5 и № 6 «Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017). 

Для размещения первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инвентаря предусматриваются пожарные щиты с 

предельной защищаемой площадью 200 м
2
. 

На проектируемых площадках принято два пожарных щита (один – на 

площадках КТП скважин №№ 309, 317 и один - на площадке КТП скважины № 

307). Оснащение пожарного щита приведено в таблице 6. 

Таблица 6 - Нормы комплектации пожарного щита типа Е немеханизированным инвентарем и 
инструментом (при эксплуатации объекта) 

Наименование первичного средства пожаротушения 
Нормы комплектации для 
пожарного щита «Комби», 

класс Е, шт  

Крюк с деревянной рукояткой  1 

Комплект для резки электропроводов (ножницы, диэлектрические 
боты и коврик) 

1 

Ведро 1 

Покрывало для изоляции очага возгорания  1 

Лопата совковая 1 

Ящик с песком V=0,5 м
3
 1 

Ближайшим подразделением пожарной охраны к проектируемому 

объекту, является пожарная часть ПСЧ-116,  дислоцирующаяся в с. Алексеевка 

Самарской области на расстоянии 18 км от площадок скважин. Время прибытия 

на объект, в случае возникновения пожара, составляет 27 минут, при скорости 

движения пожарного автомобиля 40 км/ч.  
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Ближайшим к проектируемым объектам, ведомственным подразделением 

пожарной охраны является ПЧ-170 ООО «РН–Пожарная безопасность», 

которая дислоцируется в г. Нефтегорск Самарской области, на расстоянии 

30 км. Время прибытия на объект, в случае возникновения пожара, составляет 

45 минут, при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч.  

На вооружении пожарной части имеется 2 автоцистерны АЦ-5,0-40 

(Урал-5557) в боевом расчете, автомобиль пенного тушения АПТ-8,0-40 

(КАМАЗ-43118) и автомобиль рукавный АР-2 (КАМАЗ-43114) - в резерве.  

Численность личного состава дежурного караула составляет 13 человек. 

Личный состав обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника 

укомплектована диэлектрическими средствами.  

Проектируемый объект располагается за пределами территорий сельских 

поселений и городских округов. 

Тушение пожара до прибытия дежурного караула пожарной части 

осуществляется первичными средствами пожаротушения. 

5.4.4. Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и 

систем управления производственным процессом, обеспечению 

гарантированной устойчивости радиосвязи и проводной связи при ЧС и их 

ликвидации 

Централизованный контроль за работой проектируемых сооружений 

предусматривается осуществлять из существующего здания операторной, 

расположенного на площадке УПСВ «Ветлянская». Указанное здание, в 

котором находятся основные системы управления и контроля за 

технологическим процессом в зоны опасных воздействий при авариях не 

попадает.  

В связи с вышеизложенным, специальных мероприятий по защите 

операторной, как пункта управления производственным процессом, от 
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негативных последствий аварийных ситуаций в проектной документации не 

предусматривается. 

По степени надежности электроснабжения, потребители электроэнергии 

проектируемых сооружений относятся к третьей категории. 

Наружные электросети для погружных электродвигателей насосных 

установок выполняется: 

 от КТП до оборудования управления ПЭД (станций управления с 

выходными фильтрами, и ТМПНГ) кабелем марки КГН с медными жилами, 

прокладываемым в металлорукаве по кабельным конструкциям с креплением к 

строительным основаниям площадки; 

 от ТМПНГ до насосных установок - специализированным гибким 

кабелем с медными жилами марки К1-КБПК-3-16-120-3,3. 

Кабель К1-КБПК-3-16-120-3,3 прокладывается: 

 в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки в гибкой 

гофрированной двустенной трубе с защитой кирпичом; 

 открыто в водогазопроводной трубе. 

Для удобства выполнения производственно-профилактических и 

ремонтных работ около приустьевой площадки устанавливается 

высоковольтная распределительная коробка (ВРК). 

Для прокладки трасс КИПиА предусматриваются контрольные 

бронированные кабели пониженной горючести, не распространяющие горение, 

с низким дымо- и газовыделением. Для передачи сигналов типа "сухой 

контакт", =24В используются контрольные кабели. Для передачи 

интерфейсных сигналов используется экранированный кабель типа "витая 

пара". 

Прокладка кабелей КИПиА по площадкам осуществляется в 

подстилающем слое площадки на глубине 0,2 м. Прокладка межплощадочных 
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кабелей КИПиА осуществляется в траншее на глубине 0,7 м. При пересечении с 

дорогами, полосой заземления, трубопроводами и другими коммуникациями 

предусматривается защита кабелей КИПиА жесткой двустенной трубой. В 

соответствии с требованиями ПУЭ, п.2.3.94, кабели КИПиА должны быть 

проложены выше силовых кабелей, разделены слоем земли 0,15 м, при условии 

прокладки кабелей КИПиА в трубах, плюс по 1 м в каждую сторону. В 

соответствии с требованиями ПУЭ, п.2.3.95, кабели КИПиА и трубопроводы 

должны быть разделены слоем земли 0,25 м, при условии прокладки кабелей 

КИПиА в трубах, плюс по 2 м в каждую сторону. 

При вводе и выводе из земли, а также на высоте менее двух метров 

предусматривается защита кабелей КИПиА стальными водогазопроводными 

трубами.  

При прокладке кабелей КИПиА в траншее совместно с силовыми 

кабелями (напряжением менее 1 кВ) необходимо выдержать расстояние между 

кабелями КИПиА и силовыми кабелями не менее 100 мм. 

В проектной документации в соответствии с техническими условиями не 

предусматривается создание дополнительных и резервных автоматизированных 

систем, обеспечивающих дублирование системы контроля и управления 

технологическим процессом проектируемых сооружений. 

Резервного и специального пункта управления на объекте не имеется. 

Передвижной пункт управления разворачивается при ликвидации последствий 

аварий и ЧС в штабном автомобиле повышенной проходимости на базе 

внедорожника «Старатель», который выезжает на место проводимых работ.  
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5.4.5. Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала 

от ЧС техногенного характера, вызванных авариями на рядом 

расположенных объектах производственного назначения и линейных 

объектах 

Рядом расположенных ПОО не выявлено. Мероприятия по защите 

проектируемого объекта и персонала от ЧС техногенного характера не 

предусматриваются. 
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