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Примечание:

1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 " О порядке установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон" охранная зона воздушных линий электропередачи с проектным

номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от

крайних проводов. Проектный номинальный класс напряжения 35 кв - 15м. Проектный номинальный класс

напряжения 220 кВ - 25 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу

объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или)

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также

повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

2. Согласно Постановлению Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994г. № 61 "Правила охраны

магистральных трубопроводов", транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и

искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой

стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить

нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.

3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 9 июня 1995г. № 578 "Об утверждении Правил охраны

линий и сооружений связи Российской Федерации" охранная зона для подземных кабельных и для

воздушных линий связи, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках составляет по 2 м с

каждой стороны от оси трассы линии.

Работы в охранной зоне линии связи или линии радиофикации должны выполняться с соблюдением

действующих строительных норм, правил и государственны стандартов.

4. Согласно СНиПу 2.04.02-84 ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по

незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших

диаметрах; в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра.

    При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами

санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

Схема границ зон с особыми условиями

использования территории
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Материалы по обоснованию проекта

межевания территории.

Графическая часть.
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